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附件 5

重庆市救护车外观制式规范

一、院前急救救护车外观制式涂装规范

（一） 院前急救救护车外观制式采用白底，由车徽、“120”、

“重庆急救”、医院的中英文名称等要素构成。

（二）院前急救救护车两侧车门使用“中国急救”车徽。两侧

中部使用红色线条和蓝白相间方格，喷涂医疗机构中英文名称，

后部使用“120”标识，尾部喷涂车辆编号“区县＋序号”，两侧上

部使用“重庆急救”标识。

（三）院前急救救护车车身正面使用 “120”和“重庆急救”标

识。

（四）院前急救救护车后门上部使用“120”“重庆急救”标识，

下部右侧使用车辆编号。车顶使用“重庆急救”“120”标识和车辆

编号。

二、其他医疗救护车外观制式涂装规范

（一） 其他医疗救护车外观制式采用白底，由车徽、医院的

中英文名称等要素构成。

（二）救护车两侧车门使用“中国卫生”车徽。两侧中部使用

红色线条和蓝白相间方格，喷涂医疗机构中英文名称。

（三）救护车车身正面（引擎盖）使用简化的“红心白十字”
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图案。

（四）特殊项目车辆在救护车车身两侧上方喷涂“卫生应急

医学救援”等标识。

三、涂装要求

（一）涂装过程中，在保证整体效果一致的前提下，可对外

观制式的组成要素按比例缩放，使之与车身协调。具体车型的涂

装尺寸由汽车生产企业按涂装示意图完成。

（二）车身外观涂装应采用符合 GB/T18833—2002要求的三

级以上（包括三级）反光膜；材料户外耐久性应在 5年以上。
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四、外观制式涂装示例

（一）车徽
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（二）救护车型涂装示意图

1.院前急救救护车涂装。

2.其他医疗救护车涂装。
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3.特殊项目车辆。


